


Es un tipo de encofrado o 
molde metálico que se utiliza en 
la construcción de edificaciones 
tipo túnel, con la ventaja que se 
puede lograr vaciar una planta 
de edificio diaria, logrando una 
altísima eficiencia y ritmo de 
construcción con un menor 
número de trabajadores en 
obra. El sistema consta de 
paneles verticales y horizontales 
que se diseñan y constituyen 
para lograr vaciados monolíticos 
con acabados de alta calidad. 
El sistema consta básicamente 
de 2L invertidas que forman un 
túnel, proyectadas a los largo 
del vano, (espacio entre dos 
puntos estructurales) logrando la 
forma deseada en el vaciado 
de las losas sostenidas por muros 
estructurales.

Los encofrados Semi-Túnel 
DALMINE permiten generar las 
aberturas de puertas, ventanas, 
fosa de escaleras y elevador, 
entre otras, lo cual debe ser 
indicado al momento de iniciar 
el desarrollo del proyecto.

APLICACIONES MÁS 
COMUNES

Este sistema es generalmente 
utilizado desarrollos habitaciona-
les unifamiliares y multifamiliares 
con demanda de un gran 
número de unidades de 
vivienda, debido a su sistema 
modular de fácil instalación y 
desinstalación que permite 
repeticiones idéntica y precisas 
de estructuras en menor tiempo 
que los sistemas convencionales.

 
COMPONENTES 

Paneles verticales, paneles 
horizontales, panel de fondo 
(para paredes trasversales), tapa 
losa, tapa muro, estructura para 
mesa de encofrado y desenco-
frado, consolas, banquetas de 
arranque, maestros de elevación, 
riostras, rectangulares abiertos, 
cubre junta, tornillos regulables y 
cónicos, pie verticales, tensores, 
gavilanes, ruedas de hierro 
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giratorias, tirantillas, entre otros. 
Consulte con su representante de 
ventas y solicite una presen-
tación técnica del producto más 
detallada.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
 Las dimensiones y especifica-
ciones técnicas de los encofra-
dos Semi-Túnel DALMINE son 
variables y se diseñan para 
satisfacer la necesidad de su 
proyecto.

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

 Sistema es desarmable, 
a diferencia del encofrado túnel 
tradicional de una sola pieza, por 
lo que ocupa poco espacio para 
el almacenaje y transporte. 
También pueden usarse sus 
paneles y accesorios en futuras 
aplicaciones y proyectos, por 
ejemplo para el vaciado muros y 
losas.

 Fabricados con una alta 
precisión y calidad en las dimen-
siones, lo cual permite vaciados 
uniformes y repeticiones idénti-
cas, evitando así problemas de 
replanteos o verticalidad.

 Acabados de alta 
calidad a partir de vaciados 
monolíticos (obra limpia), por lo 
que se puede omitir el frisado 
convencional y pintar paredes y 
techo directamente sobre el 
concreto.

 Su fabricación meca-
nizada y estandarizada garantiza 
la superficie lisa de las caras que 
encofran el concreto, aún 
después de 500 usos, siempre y 
cuando se realice el manten-
imiento adecuado.

 Adaptación a diferentes 
arquitecturas lo cual permite al 
cliente presentar cualquier 
diseño para ser desarrollado por 
DALMINE.

 Puede ser instalado por 
un equipo de pocos integrantes 
(8-10 personas), reduciendo 
significativamente los costos de 
mano de obra de los sistemas 
tradicionales.
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